О результатах НИР «Разработка условий совместного использования полосы радиочастот 5150-5725 МГц системами беспроводного радиодоступа и другими РЭС различного назначения» (Протокол № 23/5).

Заслушав сообщение Национальной радиоассоциации о результатах НИР «Разработка условий совместного использования полосы радиочастот 5150-5725 МГц системами беспроводного радиодоступа и другими РЭС различного назначения» (шифр «Гармонизация 5 ГГц»), учитывая задачи, поставленные Резолюцией № 736 (ВКР-2000) и результаты исследований Исследовательских комиссий Бюро радиосвязи МСЭ, ГКРЧ решила:

1. Принять к сведению сообщение Национальной радиоассоциации.

2. Разрешить использование на вторичной основе полос частот 5150-5350 МГц и 5650-5725МГц для создания сетей беспроводного радиодоступа при условии получения каждым оператором частного решения ГКРЧ.

3. Установить, что технические характеристики РЭС, планируемых к применению в полосах частот 5150-5350 МГц и 5650-5725МГц, должны быть не хуже (с точки зрения обеспечения ЭМС РЭС) характеристик, указанных в приложении 1 к данному решению ГКРЧ.

4. Считать нецелесообразным дальнейшее выделение полос радиочастот в пределах полосы частот 5350-5650 для разработки, серийного производства, закупки по импорту, а также назначение рабочих частот в указанной полосе для эксплуатации на территории Российской Федерации РЭС систем беспроводного радиодоступа.

Приложение 1

Технические характеристики РЭС беспроводного радиодоступа

	№ п/п
	Наименование параметра
	Полоса частот
5150-5250 МГц
	Полосы частот

5250-5350 МГц и 5650-5725 МГц

	1
	Максимальная спектральная мощность передатчика 
	минус 17 дБ (Вт/1МГц)
	Нет ограничений

	2
	Максимальная мощность передатчика
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	3
	Максимальный коэффициент усиления антенн
	АС – 33 дБ

БС – 17 дБ
	АС – 33 дБ

БС – 17 дБ

	4
	Максимальный угол места 
	АС – 5 град

БС – 0 град
	АС – 5 град

БС – 0 град

	5
	Максимальный радиус зоны обслуживания базовой станции
	6 км
	8 км
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 - ширина полосы радиосигнала оборудования беспроводного доступа по уровню минус 3 дБ, МГц
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